
SYSTEMY NAWADNIANIA  
I OPRYSKIWACZE 

Niezawodny od lat.



I. „Centrum”
Warszawa, Białystok, Olsztyn, Suwałki - 691 520 446

Warszawa, Łódź - 691 520 447
Warszawa, Kutno, Konin, Płock. Włocławek, Siedlce, Biała Podlaska - 603 089 320

II. Podkarpacie”
Rzeszów, Radom, Lublin - 515 151 078

III. „Małopolska”
Kraków, Kielce - 601 245 368

IV. „Górny Śląsk”
Aglomeracja Śląska, Bielsko Biała, Częstochowa - 603 089 311

 V. „Dolny Śląsk'
Wrocław, Lubin, Głogów. Zielona Góra, Kalisz, Opole, Legnica - 784 025 484

Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra, Zgorzelec, Kędzierzyn Koźle - 605 067 106

VI. „Pomorze, Kujawy”
Trójmiasto, Elbląg, Słupsk, Grudziądz, Bydgoszcz, Toruń - 605 407 928

VII. „Wielkopolska, Pomorze Zachodnie”
Poznań, Gorzów Wielkopolski, Szczecin, Koszalin - 603 089 319

REGIONALNI PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI



Jesteśmy dostawcą artykułów do urządzania ogrodów od 1990 roku. Od początku działalności  

stawiamy na jakość oferowanych produktów, ich rozwój oraz profesjonalną obsługę. Zgodnie z motto 

naszej firmy „FLORALAND TWÓJ PARTNER W OGRODZIE” staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom 

odbiorców oferując szeroki asortyment towarów mających zastosowanie w ogrodzie.

Zapewniamy bogatą ofertę artykułów, która została przygotowana w oparciu o analizę i zrozumienie 

potrzeb osób urządzających i pielęgnujących swoje ogrody.

Oferujemy następujące grupy produktów:

« narzędzia i akcesoria ogrodowe

« nowoczesne systemy nawadniania ogrodów

« opryskiwacze ogrodowe

« produkty do ogrodu dla dzieci

« grille i akcesoria do grillowania

« meble ogrodowe

« mieszanki nasion traw

« nasiona kwiatów, ziół, warzyw i nasiona na kiełki

« karmy dla dzikich ptaków

Oprócz towarów wysokiej jakości oferujemy naszym klientom pomoc ze strony naszych przedstawicieli

handlowych na terenie całego kraju. Służą oni fachową radą zarówno przy doborze asortymentu,  

przygotowywaniu zamówień, jak i właściwej ekspozycji towaru, informują o bieżących akcjach  

promocyjnych przygotowanych przez naszą firmę. Na wszystkie nasze artykuły udzielamy Państwu  

gwarancji, jednocześnie oferujemy działający na terenie firmy serwis naprawczy.
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NR KAT. EAN

GB1610 5904842726102

GB1610C 5904842727703

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

WYKOŃCZENIE nakładka antypoślizgowa

Do połączenia węża ogrodowego 1/2” (12,5 mm) 
z przyłączem kranowym, nyplem lub trójnikiem. 
3 lata gwarancji.

NR KAT. EAN

GB1611 5904842726119

GB1611C 5904842727710

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

WYKOŃCZENIE nakładka antypoślizgowa

Do połączenia końca węża ogrodowego 1/2” (12,5 mm) 
z odbiornikiem wody np. pistoletem zraszającym 
lub zraszaczem. Wyposażona w automatyczny zawór 
odcinający przepływ wody przy rozłączeniu. 
3 lata gwarancji.

SZYBKOZŁĄCZKA 
1/2”  

SZYBKOZŁĄCZKA
3/4”

SZYBKOZŁĄCZKA 
1/2” STOP

SZYBKOZŁĄCZKA 
3/4” STOP

GB1611

GB1611CGB1610C

GB1610

GB1630

GB1630C

GB1629

GB1629C

NR KAT. EAN

GB1629 5904842726126

GB1629C 5904842727727

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

WYKOŃCZENIE nakładka antypoślizgowa

Do połączenia węża ogrodowego 3/4”-5/8” (19-16 mm) 
z przyłączem kranowym, nyplem lub trójnikiem. 3 lata 
gwarancji.

NR KAT. EAN

GB1630 5904842726133

GB1630C 5904842727734

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

WYKOŃCZENIE nakładka antypoślizgowa

Do połączenia końca węża ogrodowego 3/4”-5/8” 
(19-16 mm) z odbiornikiem wody np. pistoletem 
zraszającym lub zraszaczem. Wyposażona 
w automatyczny zawór odcinający przepływ 
wody przy rozłączeniu. 3 lata gwarancji.

5
90
48
42

72
61
02

5
90
48
42

72
61
19

5
90
48
42

72
77
10

5
90
48
42

72
77
03

5
90
48
42

72
61
26

5
90
48
42

72
77
27

5
90
48
42

72
61
33

5
90
48
42

72
77
34

SZYBKOZŁĄCZKI
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SZYBKOZŁĄCZKI

NR KAT. EAN

GB1603 5904842726195

GB1603C 5904842727697

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

Do szybkiego połączenia dwóch odcinków węża 
ogrodowego o średnicach: od 1/2” do 3/4” 
(12,5-19 mm) np. w przypadku jego przedłużania 
lub naprawy. Nie wymaga użycia dodatkowych 
opasek zaciskowych. Można łączyć węże o różnych 
średnicach. 3 lata gwarancji.

SZYBKOZŁĄCZKA
UNIWERSALNA
1/2”-3/4”

GB1600CGB1600

NR KAT. EAN

GB1600 5904842726171

GB1600C 5904842727673

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

WYKOŃCZENIE nakładka antypoślizgowa

Do połączenia węża ogrodowego o średnicach: 
od 1/2” do 3/4” (12,5-19 mm) z przyłączem 
kranowym, nyplem lub trójnikiem. 3 lata gwarancji.

REPARATOR 
1/2”

NR KAT. EAN

GB1614 5904842726140

GB1614C 5904842727741

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

Do szybkiego połączenia dwóch odcinków węża 
ogrodowego 1/2” (12,5 mm) np. w przypadku jego 
przedłużania lub naprawy. Nie wymaga użycia 
dodatkowych opasek zaciskowych. 3 lata gwarancji.

SZYBKOZŁĄCZKA
UNIWERSALNA 
1/2”-3/4” STOP

GB1601 GB1601C

NR KAT. EAN

GB1601 5904842726188

GB1601C 5904842727680

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

WYKOŃCZENIE nakładka antypoślizgowa

Do połączenia końca węża ogrodowego o średnicach: 
od 1/2” do 3/4” (12,5-19 mm) z odbiornikiem wody np. 
pistoletem zraszającym lub zraszaczem. Wyposażona 
w automatyczny zawór odcinający przepływ wody 
przy rozłączeniu. 3 lata gwarancji.

REPARATOR 
3/4”

GB1613 GB1613C

NR KAT. EAN

GB1613 5904842726157

GB1613C 5904842727758

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

Do szybkiego połączenia dwóch odcinków węża 
ogrodowego 3/4”-5/8” (19-16 mm) np. w przypadku 
jego przedłużania lub naprawy. Nie wymaga użycia 
dodatkowych opasek zaciskowych. 3 lata gwarancji.
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REPARATOR UNIWERSALNY
1/2”-3/4”

GB1603 GB1603C
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SZYBKOZŁĄCZKI SZYBKOZŁĄCZKI I PRZYŁĄCZA 
O WYSOKIM PRZEPŁYWIE

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

EAN 5904842726300

Do połączenia węża ogrodowego 1” (25 mm) z przyłączem 
kranowym o wysokim przepływie GB1190C lub adapterem 
o wysokim przepływie GB1192C np. montowanym 
do pompy. Zapewnia wysoki przepływ wody dla węży 1”. 
3 lata gwarancji.
UWAGA: Produkt nie jest kompatybilny ze standardowymi 
szybkozłączkami.

SZYBKOZŁĄCZKA 1”
o wysokim przepływie

GB1180C REPARATOR 1”
o wysokim przepływie

GB1182C

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS  

EAN 5904842726317

Do szybkiego połączenia dwóch odcinków węża 
ogrodowego 1” (25mm) w przypadku  jego przedłużania 
lub naprawy. Nie wymaga użycia dodatkowych opasek 
zaciskowych. Zapewnia wysoki przepływ wody dla węży 1”. 
3 lata gwarancji.
UWAGA: Produkt nie jest kompatybilny ze standardowymi 
szybkozłączkami.

REPARATOR 1”-3/4” 
o wysokim przepływie

PRZYŁĄCZE KRANOWE F1”-3/4”
o wysokim przepływie

GB1183C GB1190C

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

EAN 5904842726331

Do szybkiego połączenia odcinka węża ogrodowego 
1” (25mm) z wężem 3/4” (19 mm) w przypadku jego 
przedłużania. Nie wymaga użycia dodatkowych opasek 
zaciskowych. Zapewnia wysoki przepływ wody dla węży 1”. 
3 lata gwarancji.

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS  

EAN 5904842726324

Do nakręcania na kran z gwintem M1” lub M3/4” 
i podłączenia szybkozłączki o wysokim przepływie 
GB1180C. Zawiera odkręcany reduktor. 3 lata gwarancji.
UWAGA: Produkt nie jest kompatybilny ze standardowymi 
szybkozłączkami.
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TRÓJNIK 2+1
o wysokim przepływie

GB1194C

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

EAN 5904842726355

Do rozdzielenia węża ogrodowego 1” (25 mm) 
zakończonego szybkozłączką o wysokim przepływie 
GB1180C na węże ogrodowe 1/2”-3/4” (12,5 - 19 mm) 
zakończone standardowymi szybkozłączkami. 
3 lata gwarancji. 
UWAGA: jedno z wejść trójnika nie jest kompatybilne 
ze standardowymi szybkozłączkami.

5
90
48
42

72
63
55

ADAPTER M1”
o wysokim przepływie

GB1192C

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS  

EAN 5904842726348

Z gwintem zewnętrznym 1” typu europejskiego (BSP). 
Do podłączenia szybkozłączek 1” (25 mm) o wysokim 
przepływie do pompy lub instalacji z gwintem F1”. 
3 lata gwarancji.
UWAGA: Produkt nie jest kompatybilny ze standardowymi 
szybkozłączkami.
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PRZYŁĄCZA

NR KAT. EAN

GB1624 5904842726201

GB1624C 5904842727765

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

Do nakręcenia na kran z gwintem 1/2” i podłączenia 
szybkozłączki. Zawiera wymienną uszczelkę. 
3 lata gwarancji.

NR KAT. EAN

GB1615 5904842726232

GB1615C 5904842727796

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

Do rozdzielenia węża ogrodowego zakończonego 
szybkozłączką na dwa odbiorniki wody. 
3 lata gwarancji.

NR KAT. EAN

GB1628 5904842726225

GB1628C 5904842727789

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

Do nakręcenia na kran z gwintem 1” i podłączenia 
szybkozłączki. Zawiera wymienną uszczelkę. 
3 lata gwarancji.

NR KAT. EAN

GB1618 5904842726256

GB1618C 5904842727819

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

Z gwintem zewnętrznym 3/4” typu europejskiego 
(BSP). Do podłączenia szybkozłączek 
z urządzeniami nawadniającymi wyposażonymi 
w wejście z gwintem wewnętrznym 3/4” 
np. pistoletów, zraszaczy. 3 lata gwarancji.

PRZYŁĄCZE
KRANOWE 
1/2”

TRÓJNIK

PRZYŁĄCZE
KRANOWE
3/4”

NYPEL

PRZYŁĄCZE
KRANOWE
1”

ADAPTER
3/4”

GB1624CGB1615C GB1624GB1615

GB1617GB1616 GB1617CGB1616C

GB1628GB1618 GB1628CGB1618C

NR KAT. EAN

GB1617 5904842726218

GB1617C 5904842727772

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

Do nakręcenia na kran z gwintem 3/4” i podłączenia 
szybkozłączki. Zawiera wymienną uszczelkę. 
3 lata gwarancji.

NR KAT. EAN

GB1616 5904842726249

GB1616C 5904842727802

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

Do łatwego połączenia dwóch odcinków węża 
ogrodowego zakończonych szybkozłączkami. 
3 lata gwarancji.
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ROZDZIELACZE, LANCE ZRASZAJĄCE

MATERIAŁ
aluminiowa lanca, głowica wykonana 
z wysokoudarowego tworzywa ABS

EAN 5904842727529

Model do podlewania roślin w gruncie i w pojemnikach. 
Może być również wykorzystywana przy czyszczeniu 
powierzchni. Głowica o zmiennym kącie pracy ułatwia 
podlewanie roślin na tarasach, balkonach, skarpach. 
Dziewięć różnorodnych kształtów strumienia: 
wachlarzowy poziomy, kątowy, sitko, wachlarzowy 
pionowy, stożkowy, wąskie sitko, cienki prosty, mgiełka, 
spieniony. Elastyczna rękojeść. Lanca wykonana 
z lekkiego materiału ułatwia pracę.

LANCA ZRASZAJĄCA 
9-funkcyjna

GB2309C
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MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

EAN 5904842726270

Do podłączenia: węża ogrodowego zakończonego 
szybkozłączkami lub sterownika nawadniania do kranu 
z gwintem zewnętrznym 1” lub 3/4”. Niskie opory 
przepływu. Wyposażony w dwa niezależne zawory 
regulujące przepływ wody. Odkręcane przyłącza kranowe 
3/4” na wyjściu. Obrotowa nakrętka umożliwia łatwe 
przyłączenie rozdzielacza na kran przyścienny.

ROZDZIELACZ PODWÓJNY 
na kran 1”-3/4”

GB1683C

5
90
48
42

72
62
70

ROZDZIELACZ POCZWÓRNY 
na kran 1”-3/4”

GB1684C

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

EAN 5904842727857

Do podłączenia maksymalnie czterech węży ogrodowych 
zakończonych szybkozłączkami do kranu z gwintem 
zewnętrznym 1” lub 3/4”. Wyposażony w cztery niezależne 
zawory regulujące przepływ wody. Obrotowa nakrętka 
umożliwia łatwe przyłączenie rozdzielacza na kran 
przyścienny. 
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ROZDZIELACZ PODWÓJNY
na kran 1”-3/4”

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

EAN 5904842727840

Do podłączenia jednego lub dwóch węży ogrodowych 
zakończonych szybkozłączkami do kranu z gwintem 
zewnętrznym 1” lub 3/4”. Wyposażony w dwa niezależne 
zawory regulujące przepływ wody. Obrotowa nakrętka 
umożliwia łatwe przyłączenie rozdzielacza na kran 
przyścienny.

GB1682C
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PISTOLETY ZRASZAJĄCE
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ZESTAWY ZŁĄCZEK
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MATERIAŁ tworzywo sztuczne

EAN 5904842727666 

Zestaw składa się z pistoletu 8-funkcyjnego, szybkozłączki 
1/2” oraz szybkozłączki 1/2” STOP. Pistolet: spust obsługiwany 
jedną ręką, 8 kształtów strumienia, nakładka antypoślizgowa 
na głowicy.

ZESTAW ZŁĄCZEK 
na wąż 1/2” z pistoletem 
8 - funkcyjnym

GB1620C

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

EAN 5904842727833

Kompletny zestaw do podlewania. W zestawie 1 szt. GB1610, 
1 szt. GB1612, 1 szt. uniwersalne przyłącze kranowe ½” – ¾”, 
1 szt. GB1622, 3 lata gwarancji.

MATERIAŁ tworzywo sztuczne

EAN 5904842729738

Kompletny zestaw do podlewania. W zestawie 1 szt. GB1610, 
1 szt. GB1612, 1 szt. uniwersalne przyłącze kranowe ½” – ¾”, 
1 szt. GB2302C. 3 lata gwarancji.

MATERIAŁ tworzywo sztuczne

EAN 5904842729745

Kompletny zestaw do podlewania. W zestawie 1 szt. GB1610, 
1 szt. GB1612, 1 szt. uniwersalne przyłącze kranowe ½” – ¾”, 
1 szt. GB2310C. 3 lata gwarancji.

ZESTAW ZŁĄCZEK 
na wąż 1/2” z pistoletem
na kran 3/4”-1/2” 

ZESTAW ZŁĄCZEK 
na wąż 1/2” z pistoletem 
10-funkcyjnym na kran 3/4”-1/2” 

ZESTAW ZŁĄCZEK 
na wąż 1/2” z końcówką zraszającą 
na kran 3/4 - 1/2”

GB1625C GB1626C

GB1627C
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42
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38



88

PISTOLETY ZRASZAJĄCE

MATERIAŁ korpus metalowy

EAN 5904842727505

Wyposażony w regulację kształtu strumienia: od silnego 
punktowego strumienia do delikatnego strumienia w kształcie 
stożka. Możliwość regulacji siły strumienia wody. Dysza 
z nakładką antypoślizgową, elastyczna rękojeść, blokada spustu. 
Wytrzymały korpus metalowy. 3 lata gwarancji.

PISTOLET METALOWY
z prostym strumieniem

GB2301C

MATERIAŁ korpus metalowy

EAN 5904842727512

Wielofunkcyjny model o siedmiu strumieniach: wachlarzowy 
poziomy, mgiełka, sitko, prosty, stożkowy, wąski sitko. Wyposażony 
w regulację siły strumienia wody, blokadę spustu dla uzyskania 
pracy ciągłej. Głowica z nakładką antypoślizgową, elastyczna 
rękojeść. Wytrzymały korpus metalowy.3 lata gwarancji.

PISTOLET METALOWY
7-funkcyjny

GB2307C
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PISTOLET METALOWY 
 10-funkcyjny z uchwytem strażackim

MATERIAŁ korpus metalowy

UCHWT pokryty miękką warstwą antypoślizgową

WYMIARY dł. 17 cm x szer. 8 cm x wys. 20 cm

EAN 5904842730154

Wielofunkcyjny pistolet zraszający do użytku w ogrodzie. 
Komfortowy, duży uchwyt. Regulacja siły strumienia. 
Wytrzymały korpus, głowica i rękojeść z nakładką 
antypoślizgową. 3 lata gwarancji.

GB2320C

NOWOŚĆ!
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PISTOLETY ZRASZAJĄCE

PISTOLET METALOWY 
z prostym strumieniem

MATERIAŁ korpus metalowy

EAN 5904842729714

Wyposażony w regulację kształtu strumienia: od silnego 
punktowego strumienia do delikatnego strumienia w kształcie 
stożka. Możliwość regulacji siły strumienia wody. Dysza i rękojeść 
z nakładką antypoślizgową, blokada spustu. Wytrzymały i lekki, 
szary korpus wykonany z malowanego proszkowo aluminium. 
3 lata gwarancji.

GB5171C

5
90
48
42

72
97
14

MATERIAŁ korpus metalowy

EAN 5904842729721

Wielofunkcyjny model o dziesięciu strumieniach: wachlarzowy 
poziomy, kątowy, wachlarzowy pionowy, sitko, prosty, stożek, 
kwadratowy, cienki prosty, mgła, spieniony. Wyposażony 
w regulację siły strumienia wody, blokadę spustu dla uzyskania 
pracy ciągłej. Głowica i rękojeść z nakładką antypoślizgową. 
Wytrzymały i lekki, szary korpus wykonany z malowanego 
proszkowo aluminium. 3 lata gwarancji.

PISTOLET METALOWY
10-funkcyjny

GB5172C

5
90
48
42

72
97
21

DYSZA ZRASZAJĄCA
z regulacją

NR KAT. EAN

GB1622 5904842726164

GB1622C 5904842727826

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

WYKOŃCZENIE nakładka antypoślizgowa

Do podlewania i mycia powierzchni. Wyposażona w regulację 
kształtu strumienia: od silnego punktowego strumienia 
do delikatnego strumienia w kształcie stożka. Funkcja całkowitego 
odcięcia przepływu wody. 3 lata gwarancji.

GB1622

5
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48
42
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64

GB1622C
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42
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26

NOWOŚĆ!

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

WYMIARY dł. 10 cm, szer. 2,5 cm, wys. 14 cm

EAN 5904842001308

Mały pistolet do podlewania roślin z elementem dekoracyjnym. 
W komplecie szybkozłączka z funkcją STOP do podłączenia 
węża ½”. Do użytku przez osoby powyżej 14 roku życia.

MAŁY PISTOLET 
ZE ZŁĄCZKĄ 1/2” STOP 

GR0130

5
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ZRASZACZE OGRODOWE

MATERIAŁ tworzywo sztuczne ABS

EAN 5904842727642

Zraszacz na podstawie umożliwiający proste nastawienie 
zasięgu zraszacza w celu dopasowania do kształtu 
zraszanej powierzchni. Zasięg max. r=12 m, płynna 
regulacja sektora i zasięgu maksymalnego oraz kątowego. 
Możliwość połączenia szeregowego kolejnego zraszacza. 
3 lata gwarancji.

ZRASZACZ PULSACYJNY 
konturowy

GB2119C

5
90
48
42

72
76
42

ZRASZACZ PULSACYJNY
na szpilce metalowej

5
90
48
42

72
60
72

GB2117C

MATERIAŁ cynk, tworzywo sztuczne

EAN 5904842726072

Przeznaczony do nawadniania średnich i dużych powierzchni 
np. trawy, grządek. Osadzony na metalowej szpilce. Silny 
strumień wody wytwarzany przez zraszacz umożliwia 
użytkowanie na terenach gdzie występują podmuchy wiatru. 
Możliwość szeregowego podłączenia kolejnego zraszacza 
przez przyłącze kranowe 3/4”. Sektorowa lub kołowa 
powierzchnia nawadniania regulowana w zakresie 
30-280/360°. Zasięg regulowany za pomocą śruby 
defl ektora lub opuszczanego daszka do max: 12 m, 
powierzchnia max: 452 m2, Wymaga ciśnienia min. 1,8 bar, 
rekomendowany wąż 3/4”-1” (19 – 25 mm).

MATERIAŁ
wysokoudarowe tworzywo ABS, szpilka 
metalowa

EAN 5904842727567

Przeznaczony do nawadniania średnich i dużych powierzchni 
np. trawy, grządek. Osadzony na metalowej, malowanej 
na czarno szpilce. Silny strumień wody wytwarzany przez 
zraszacz umożliwia użytkowanie na otwartych powierzchniach, 
gdzie występują podmuchy wiatru. Sektorowa lub kołowa 
powierzchnia nawadniania regulowana w zakresie 25-340 
lub 360°. Zasięg regulowany do max. 12 m, powierzchnia 
max. 452 m2,

ZRASZACZ PULSACYJNY  
na szpilce metalowej

MATERIAŁ cynk, mosiądz

EAN 5904842729233

Przeznaczony do nawadniania średnich i dużych powierzchni 
np. trawy, grządek. Osadzony na metalowej szpilce. Silny 
strumień wody wytwarzany przez zraszacz umożliwia 
użytkowanie na otwartych powierzchniach, gdzie występują 
podmuchy wiatru. Sektorowa lub kołowa powierzchnia 
nawadniania regulowana w zakresie 30-280 lub 360°. 
Zasięg regulowany do max. 12 m, powierzchnia max. 452 m2, 
Możliwe szeregowe podłączenie kolejnego zraszacza 
poprzez przyłącze kranowe 3/4”. 3 lata gwarancji.

MATERIAŁ cynk, mosiądz

ZRASZACZ PULSACYJNY
metalowy na szpilce

GB2023C
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GB2118C
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67
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ZRASZACZE OGRODOWE

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo sztuczne ABS

EAN 5904842727659

Zraszacz osadzony na szpilce, wyposażony w obrotową 
głowicę z osadzonymi 9 dyszami o różnym kształcie 
strumienia wody. Możliwość połączenia szeregowego 
kolejnego zraszacza.

ZRASZACZ STATYCZNY  
9-funkcyjny

GB2108C

5
90
48
42

73
00
62

ZRASZACZ TRÓJRAMIENNY 
na podstawie

GB2113C

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

EAN 5904842730062

Zraszacz obrotowy przeznaczony do nawadniania średnich 
powierzchni kolistych: rabat, trawników, skalniaków. Zasięg 
max 6 m, zraszana powierzchnia max 115 m2, Regulacja 
wydatku wody i zasięgu za pomocą obrotu zespołu dysz 
(3-pozycje).

5
90
48
42

72
62
87

ZRASZACZ WAHADŁOWY 
15-21 dysz

GB2136C

MATERIAŁ
korpus wykonany z wysokoudarowego 
tworzywa ABS

EAN 5904842726287

Przeznaczony do nawadniania małych, średnich i dużych 
powierzchni np. trawy, grządek, rabat. Regulacja długości 
i szerokości nawadnianego obszaru. Regulacja siły 
strumienia. Bezobsługowy, cichy mechanizm przekładniowy. 
W zestawie fi ltr i igła do czyszczenia dysz. Zasięg max: 
11 x 12 m, zraszana powierzchnia max: 132 m2,

5
90
48
42

72
76
59

MATERIAŁ PP/ABS

WYMIARY dł. 50 cm x szer. 17 cm x wys. 9 cm

EAN 5904842730147

Regulacja wychylenia za pomocą odbojników, regulacja 
szerokości zraszania za pomocą dwóch dźwigni. Miękkie, 
łatwe do czyszczenia dysze. Zasięg max: 16 x 13.3 m, 
zraszana powierzchnia max. 213 m2 przy P=4 bar. 
Szpilka czyszcząca na zakończeniu ramienia z dyszami.

5
90
48
42

73
01
47

ZRASZACZ WAHADŁOWY 
18 dysz gumowych

GB2135C

NOWOŚĆ!
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BĘBEN NA WĄŻ 45 mb 1/2”

5
90
48
42

72
63
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GB2645C

MATERIAŁ wysokiej jakości tworzywo sztuczne

RĄCZKI stalowe

EAN 5904842726362

Do transportu i przechowywania węża. Mieści max: 45 mb 
węża 1/2” lub 40 mb węża 5/8”. Łatwy montaż.

WÓZKI NA WĘŻE OGRODOWE

BĘBEN 
z zestawem węża 15 mb 1/2” 
z przyłączami i pistoletem 4-funkcyjnym

MATERIAŁ
wąż PCV, złączki i bęben ABS, stalowa 
rama bębna

EAN 5904842727543

Kompletny zestaw nawadniający do podlewania roślin 
tarasowych, balkonowych i ogrodowych jak również 
do czyszczenia powierzchni i mycia samochodu. 
Maksymalna pojemność bębna 20 mb węża 1/2”. 
W zestawie: 1 x bęben, 15 mb węża ½”, 1 x pistolet 
czterofunkcyjny, 1 x GB1611, 3 x 1610, 1 x uniwersalne 
przyłącze kranowe ½” – ¾”. Oferowany w stanie 
zmontowanym. Pakowany po trzy sztuki w opakowaniu 
zbiorczym.

5
90
48
42

72
75
43

GB2615C

BĘBEN Z WĘŻEM
zestaw 10 mb + 1,5 mb 
węża przyłączeniowego

GB2610
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48
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MATERIAŁ tworzywo sztuczne

EAN 5904842729615

Kompletny zestaw nawadniający do podlewania roślin 
tarasowych, balkonowych i ogrodowych jak również 
do czyszczenia powierzchni i mycia samochodu. W zestawie: 
10 mb węża 5/16” oraz 1,5 mb węża przyłączeniowego 5/16”, 
zestaw przyłączy do kranu 3/4”-1/2”, dysza zraszająca
z regulacją. Możliwość powieszenia na ścianie. Oferowany 
z obwolutą w stanie zmontowanym. Pakowany po 6 szt. 
w opakowaniu zbiorczym.

WĘŻE OGRODOWE, 
I BĘBNY NA WĘŻE OGRODOWE

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

WYMIARY wys. 3.5 cm, śr. 17.5 cm

EAN 5904842001315

Do podlewania trawnika lub rabat. Do użytku przez osoby 
powyżej 14 roku życia. Delikatny strumień o średnicy 
do 7,1 m, zraszana powierzchnia max. 158 m  przy P=4 bar, 
sektor 360 st, zawiera adapter do podłączenia szybkozłączki  

ZRASZACZ STATYCZNY
pierścieniowy

                 

GR0131     
NOWOŚĆ!
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WÓZEK NA WĄŻ 50 mb 1/2” GB2650C

5
90
48
42

72
98
06

5
90
48
42

73
00
86

MATERIAŁ wysokiej jakości tworzywo sztuczne

RĄCZKA stalowe

EAN 5904842729806

WÓZEK NA WĄŻ 45 mb 1/2”
z wysuwaną rączką

MATERIAŁ wysokiej jakości tworzywo sztuczne

RĄCZKA aluminiowa

EAN 5904842726379

Do transportu i przechowywania węża. Wysuwane rączki umoż-
liwiają dopasowanie do wzrostu użytkownika oraz ułatwiają 
przechowywanie. Mieści max: 45 mb węża 1/2” lub 40 mb węża 
5/8”. Łatwy montaż.

wysuwana 
rączka

5
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48
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GB2630C

WÓZKI NA WĘŻE OGRODOWE

MATERIAŁ tworzywo sztuczne

RĄCZKA stalowa

WYMIARY dł. 38 cm x szer. 47 cm x wys. 51-83 cm

POJEMNOŚĆ max. 60 mb ½” lub 45 mb 5/8” lub 30 mb ¾”

EAN 5904842730086

Z wysuwaną rączką dla oszczędności miejsca i dopasowania 
do wzrostu użytkownika. Szerokie koła z miękkim wykończeniem 
oszczędzają trawę przy przetaczaniu. Wygodny uchwyt. 
Wytrzymała konstrukcja. Stalowa rączka, bęben i rama 
z tworzywa. Łatwy montaż. Oferowany w kartonie.

wysuwana 
rączka

WÓZEK NA WĄŻ 1/2” PREMIUM
na 60 mb, z wysuwaną rączką

GB2660C

NOWOŚĆ!
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MATERIAŁ mosiądz

EAN 5904842728106

Do połączenia węża ogrodowego 1/2” (12,5 mm) 
z przyłączem kranowym, nyplem lub trójnikiem. 
3 lata gwarancji.

MATERIAŁ mosiądz

EAN 5904842728298

Do połączenia węża ogrodowego 3/4”- 5/8” (19-16 mm) 
z przyłączem kranowym, nyplem lub trójnikiem. 
3 lata gwarancji.

MATERIAŁ mosiądz

EAN 5904842728144

Do szybkiego połączenia dwóch odcinków węża 
ogrodowego 1/2” (12,5 mm) np. w przypadku jego 
przedłużania lub naprawy. Nie wymaga użycia 
dodatkowych opasek zaciskowych. 3 lata gwarancji.

MATERIAŁ mosiądz

EAN 5904842728113

Do połączenia końca węża ogrodowego 1/2” (12,5 mm) 
z odbiornikiem wody np. pistoletem zraszającym 
lub zraszaczem. Wyposażona w automatyczny zawór 
odcinający przepływ wody przy rozłączeniu. 
3 lata gwarancji.

MATERIAŁ mosiądz

EAN 5904842728304

Do połączenia końca węża ogrodowego 3/4” - 5/8” (19-16 mm) 
z odbiornikiem wody np. pistoletem zraszającym lub zraszaczem. 
Wyposażona w automatyczny zawór odcinający przepływ wody 
przy rozłączeniu. 3 lata gwarancji.

MATERIAŁ mosiądz

EAN 5904842728137

Do szybkiego połączenia dwóch odcinków węża 
ogrodowego 3/4”-5/8” (19-16 mm) np. w przypadku jego 
przedłużania lub naprawy. Nie wymaga użycia dodatkowych 
opasek zaciskowych. 3 lata gwarancji.

SZYBKOZŁĄCZKA 
mosiężna 1/2”  

SZYBKOZŁĄCZKA
mosiężna 3/4”

REPARATOR 
mosiężny 1/2”

SZYBKOZŁĄCZKA 
mosiężna 1/2” STOP

SZYBKOZŁĄCZKA 
mosiężna 3/4” STOP

REPARATOR 
mosiężny 3/4”

GB1010C GB1011C

GB1029C GB1030C

GB1014C GB1013C

SZYBKOZŁĄCZKI MOSIĘŻNE
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PRZYŁĄCZA MOSIĘŻNE

ADAPTER 
mosiężny 3/4”

GB1018C

MATERIAŁ mosiądz

EAN 5904842728182

Z gwintem zewnętrznym 3/4” typu europejskiego (BSP).
Do podłączenia szybkozłączek z urządzeniami 
nawadniającymi wyposażonymi w wejście z gwintem 
wewnętrznym 3/4” (np. do pistoletów, zraszaczy). 
3 lata gwarancji.

PRZYŁĄCZE 
KRANOWE 
mosiężne 

GB1023C    GB1017C

NR KAT. GWINT EAN

GB1023C 1/2” 5904842728236

GB1017C 3/4” 5904842728175

GB1028C 1” 5904842728281

MATERIAŁ mosiądz

Do nakręcenia na kran z gwintem i podłączenia 
szybkozłączki. Zawiera wymienną uszczelkę. 
3 lata gwarancji.

KOŃCÓWKA ZRASZAJĄCA 
mosiężna z regulacją

GB1022C

MATERIAŁ mosiądz

EAN 5904842728229

Do podlewania i mycia powierzchni. Wyposażona 
w regulację kształtu strumienia: od silnego punktowego 
do delikatnego strumienia w kształcie stożka. Funkcja 
całkowitego odcięcia przepływu wody. 3 lata gwarancji.

MATERIAŁ PCV

EAN 5904842727277

Komplet uszczelek zapasowych zawierających: 5 szt. 
uszczelek okrągłych (oring) do przyłączy oraz uszczelki 
płaskie do przyłączy kranowych: 1 szt. 1/2”, 
1 szt. 3/4”, 1 szt. 1”. Oferowany na blistrze.

USZCZELKI 
ZAPASOWE PCV
8 szt.

GB1200C

MATERIAŁ mosiądz

EAN 5904842728151

Do rozdzielenia węża ogrodowego zakończonego 
szybkozłączkami na dwa odbiorniki wody. 
3 lata gwarancji.

TRÓJNIK 
mosiężny

GB1015C NYPEL 
mosiężny

GB1016C

MATERIAŁ mosiądz

EAN 5904842728168

Do łatwego połączenia dwóch odcinków węża 
ogrodowego zakończonego szybkozłączkami. 
3 lata gwarancji.
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TRADYCYJNE MOSIĘŻNE PRZYŁĄCZA WĘŻA

NYPEL 
mosiężny 

GB1102 GB1103

GB1104 GB1106

PRZYŁĄCZE
mosiężne węża 
z gw. zewnętrznym

GB1122 GB1124

GB1125 GB1126

TRÓJNIK 
mosiężny 

GB1112 GB1113

GB1114 GB1116

NR KAT. ROZMIAR EAN

GB1102 12 mm 5904842727000

GB1103 15 mm 5904842727871

GB1104 19 mm 5904842727017

GB1106 25 mm 5904842727024

NR KAT. ROZMIAR EAN

GB1122 M1/2” - 12 mm 5904842727062

GB1124 M3/4” - 12 mm 5904842727079

GB1125 M3/4” - 15 mm 5904842727895

GB1126 M3/4” - 19 mm 5904842727086

NR KAT. ROZMIAR EAN

GB1128 M1” - 19 mm 5904842727093

GB1130 M1” - 25 mm 5904842727123

GB1132 M1” - 30 mm 5904842727154

NR KAT. ROZMIAR EAN

GB1142 F1/2” - 12 mm 5904842727161

GB1144 F3/4” - 12 mm 5904842727185

GB1145 F3/4” - 15 mm 5904842727901

GB1146 F3/4” - 19 mm 5904842727192

GB1148 F1” - 19 mm 5904842727208

GB1150 F1” - 25 mm 5904842727215

NR KAT. ROZMIAR EAN

GB1112 12 mm 5904842727031

GB1113 15 mm 5904842727888

GB1114 19 mm 5904842727048

GB1116 25 mm 5904842727055

PRZYŁĄCZE 
mosiężne węża 
z gw. zewnętrznym 
i kołnierzem

GB1128 GB1130

GB1132

PRZYŁĄCZE 
mosiężne węża 
z gw. wewnętrznym

GB1142 GB1144 GB1145 GB1146 GB1148 GB1150
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TRADYCYJNE MOSIĘŻNE PRZYŁĄCZA WĘŻA PRZYŁĄCZA MOSIĘŻNE, OPASKI ZACISKOWE

ADAPTER 
mosiężny

ADAPTER 
mosiężny

GB1162  GB1164 GB1174

NR KAT. ROZMIAR EAN

GB1162 M1” - M1” 5904842727239

GB1164 M1” - M3/4” 5904842727246

NR KAT. ROZMIAR EAN

GB1174 M1” - F3/4” 5904842727260
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NR KAT. ROZMIAR EAN

GB1212C 10-16 mm 1/2” 5904842727314

GB1216C 13-23 mm 5/8” 5904842727338

GB1219C 16-25 mm 3/4” 5904842727345

GB1225C 25-40 mm 1” 5904842727352

GB1232C 32-50 mm 1 1/4” 5904842727369

GB1240C 40-60 mm 1 1/2” 5904842727376

MATERIAŁ stal ocynkowana

Do węży ogrodowych.

OPASKI ZACISKOWE 
2 szt.

GB1225C GB1232C GB1240C

GB1212C GB1216C GB1219C
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MATERIAŁ stal ocynkowana

W ZESTAWIE

2 x 10-16 mm 
2 x 12-19 mm 
2 x 13-23 mm 
4 x 16-25 mm

EAN 5904842721244

Do węży ogrodowych.

OPASKI ZACISKOWE 
10 szt.

GB1202C
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OPASKI DRUCIANE 
2 szt.

GB1312C GB1319C GB1325C
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NR KAT. ROZMIAR EAN

GB1312C 15-18 mm 1/2” 5904842727918

GB1319C 24-27 mm 3/4” 5904842727932

GB1325C 27-31 mm 1” 5904842727949

MATERIAŁ stal

Do węży karbowanych ciśnieniowych 
i podciśnieniowych oraz węży ogrodowych. 
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SYSTEMY NAWADNIAJĄCE - MIKRONAWADNIANIE

RURA KROPLUJĄCA TANDEM 
16 mm – 30 cm – 4,1 l/h – 50 mb

MATERIAŁ PE

EAN 5904842710699

Może być prowadzona zarówno nad jak i pod powierzchnią 
ziemi. Maksymalny odcinek poziomy rury wynosi 50 mb. 
Dwa wyjścia wody z kroplownika (Tandem) gwarantują 
lepszą dystrybucję wody niż w produktach konkurencyjnych. 
Średnica 16 mm (1/2”). Odstęp kroplowników 30 cm. Wydatek 
kroplownika 4,1l/h. Dostarczana w rolce 50 mb z wielobarwną 
etykietą.

GB7030

MATERIAŁ PE

EAN 5904842710682

Może być prowadzona zarówno nad, jak i pod powierzchnią 
ziemi. Maksymalny odcinek poziomy przyłączonej rury wynosi 
110 m. Średnica 16 mm (1/2”). Odstęp kroplowników 40 cm. 
Wydatek kroplownika 2 l/h. Linia kroplująca oferowana jest 
w postaci krążka zawierającego 200 mb przewodu.

RURA KROPLUJĄCA JUNIOR 
16 mm – 40 cm – 2 l/h – 200 mb

GB7031

MATERIAŁ PE

EAN 5904842710705

Może być prowadzona zarówno nad jak i pod powierzchnią 
ziemi. Maksymalny odcinek poziomy rury wynosi 121 mb.
Średnica 16,1 mm. Grubość ścianki: 15 mil (0,4 mm).
Odstęp kroplowników 30 cm. Wydatek kroplownika 2,2 l/h. 
Dostarczana w rolce 1400 mb.

LINIA KROPLUJĄCA P1
cienkościenna
16 mm – 30 cm – 2,2 l/h – 1400 m

GB7060

ZESTAW PRZYŁĄCZY 
rury kroplującej TANDEM/JUNIOR
z reduktorem 1,4 bar

MATERIAŁ PP/PE

EAN 5904842710729

Zawiera niezbędne elementy do podłączenia rury kroplującej 
TANDEM lub JUNIOR 16 mm do źródła wody poprzez 
szybkozłączkę lub gwint zewnętrzny 3/4”. 

GB7039 ZESTAW PRZYŁĄCZY
linii P1/P5 z reduktorem 1,1 bar

MATERIAŁ PP/PE

EAN 5904842710712

Zawiera niezbędne elementy do podłączenia cienkościennej 
rury kroplującej P1/P5 16,1 mm do źródła wody poprzez 
szybkozłączkę lub gwint zewnętrzny 3/4”.

GB7069
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SYSTEMY NAWADNIAJĄCE - MIKRONAWADNIANIE

DYSZA
regulowana 
10 szt.

MATERIAŁ PP

EAN 5904842729851

Dysza 360°. o małym zasięgu. Montaż na końcu rury 
PE 4 mm lub ściance rury 16 mm. Regulowany wydatek 
0-50 l/h.

GB7002C
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MATERIAŁ POM

EAN 5904842710736

Zawór z gwintem F3/4” do podłączenia rury PE 16 mm 
(1/2”) do reduktora ciśnienia lub kranu. Do instalacji 
niskociśnieniowych.

PRZYŁĄCZE F3/4”
z zaworem 16 mm
1 szt.

GB6931C

POM
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MATERIAŁ PP

EAN 5904842729875

Montaż w rzędzie rury PE 4 mm. Wydatek 3 l/h.

KROPLOWNIK SZEREGOWY 
z kompensacją ciśnienia
10 szt.

GB7004C
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MATERIAŁ PE

EAN 5904842712372

Do podłączenia rury kroplującej 16 mm 
do źródła wody lub reduktora ciśnienia.

PRZYŁĄCZE OBROTOWE 
16 mm x F3/4” 
1 szt.

GB7049

5
90
48
42

71
23
72

MATERIAŁ PE

EAN 5904842710828

Do podłączenia rury kroplującej 16mm do źródła wody .

PRZYŁĄCZE 
16 mm x M3/4” 
1 szt.

GB7040
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ZAWÓR RURY 16 mm
1 szt.

MATERIAŁ POM

EAN 5904842729950

Zawór regulacyjny i odcinający do rur PE 16 mm 
oraz rur kroplujących 16 mm.

GB6932C

KROPLOWNIK KOŃCOWY 
z kompensacją ciśnienia
10 szt.

GB7003C
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MATERIAŁ PP

EAN 5904842729868

Montaż na końcu rury PE 4 mm lub ściance rury 16 mm. 
Wydatek 3 l/h.
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SYSTEMY NAWADNIAJĄCE - MIKRONAWADNIANIE

TRÓJNIK RURY 4 mm
10 szt.

ŁĄCZNIK RURY 4 mm
10 szt.

MATERIAŁ PE  

EAN 5904842729929

Do rozgałęzienia rury PE 4 mm.

MATERIAŁ POM

EAN 5904842729936

Do przedłużania rury PE 4 mm. Po wykonaniu 
otworu w rurze o większej średnicy za pomocą 
przyrządu montażowego może służyć jako 
przyłącze odgałęzienia bocznego 4 mm.

Do przedłużenia rury PE 16 mm 
lub rury kroplującej 16 mm.

Zamknięcie w kształcie ósemki stosowane na końcach 
rury PE 16 mm lub rury kroplującej 16 mm. 

GB7083CGB7081C

NR KAT. MATERIAŁ OPAK. EAN

GB7041C PE 3 szt. 5904842729905

GB7041 PE 1 szt. 5904842710835

Do przedłużenia rury PE 16 mm 
lub rury kroplującej 16 mm.

Do zmiany kierunku rury PE 16 mm lub rury 
kroplującej 16 mm o 90 stopni np. w narożniku 
nawadnianego obszaru.

NR KAT. MATERIAŁ OPAK. EAN

GB7042C PE 2 szt. 5904842729882

GB7042 PE 1 szt. 5904842710842

NR KAT. MATERIAŁ OPAK. EAN

GB7043C PE 2 szt. 5904842729899

GB7043 PE 1 szt. 5904842710866

NR KAT. MATERIAŁ OPAK. EAN

GB7045C PE 5 szt. 5904842729912

GB7045 PE 1 szt. 5904842710873

NYPEL RURY 16 mm GB7041C GB7041

KOLANKO RURY 16 mm GB7042C GB7042 ZACISK KOŃCOWY 
RURY 16 mm

GB7045C GB7045

TRÓJNIK RURY 16 mm GB7043C GB7043

5
90
48
42

72
99
05

5
90
48
42

72
98
82

5
90
48
42

72
98
99

5
90
48
42

72
99
12

5
90
48
42

71
08
35

5
90
48
42

71
08
42

5
90
48
42

71
08
66

5
90
48
42

71
08
73

5
90
48
42

72
99
36

5
90
48
42

72
99
29



21

SYSTEMY NAWADNIAJĄCE - MIKRONAWADNIANIE

TRÓJNIK LINII P1 
16.1 x 16.1 x 16.1 mm 

NYPEL LINII P1 
16.1 mm x 16.1 mm   

ZACISK KOŃCOWY RURY 
P1 16.1 mm  

MATERIAŁ PP

EAN 5904842710088

Do rury cienkościennej P1 i linii kroplujących. 
Oferowane luzem po 1 szt.

MATERIAŁ PP

EAN 5904842710095

Do rury cienkościennej P1 i linii kroplujących. 
Oferowane luzem po 1 szt.

MATERIAŁ PP

EAN 5904842710118

Repator do rury cienkościennej P1 i linii kroplujących. 
Oferowane luzem po 1 szt.

MATERIAŁ PP

EAN 5904842710125

Do rury cienkościennej P1 i linii kroplujących. 
Oferowane luzem po 1 szt.

MATERIAŁ PP

EAN 5904842710132

Do rury cienkościennej P1 i linii kroplujących. 
Oferowane luzem po 1 szt.

GB7076

PRZYŁĄCZE OBROTOWE P1 
16.1 mm x F3/4”

GB7079

GB7071

KOLANKO LINII P1 
16.1 x 16.1 mm   

GB7072

GB7073
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NR KAT. MAT. DŁ. OPAK. EAN

GB7084C PE 4 mm 10 szt. 5904842729981

GB7046 PE 16 mm 1 szt. 5904842710767
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SZPILKA 
MOCUJĄCA RURY

GB7046GB7084C

Szpilka mocująca rurę 
4 mm przy jej montażu 
na powierzchni gleby.
Do osadzenia kroplowników
w doniczkach i skrzynkach
balkonowych.

Szpilka mocująca 
i prowadząca rurę 
PE 16 mm lub rurę 
kroplującą 16 mm 
przy jej montażu 
na powierzchni gleby.



PRZYKŁADOWY SCHEMAT     POŁĄCZEŃ SYSTEMU ZRASZACZY WYNURZALNYCH



PRZYKŁADOWY SCHEMAT     POŁĄCZEŃ SYSTEMU ZRASZACZY WYNURZALNYCH



24

MIKRONAWADNIANIE ROŚLIN DONICZKOWYCH KURTYNA WODNA, MGIEŁKA CHŁODZĄCA

MATERIAŁ korpus wykonany z tworzywa sztucznego

EAN 5904842730055

Do użytku na zewnątrz lub wewnątrz pomieszczeń przy 
automatycznym podlewaniu roślin doniczkowych. Idealny 
podczas urlopu lub wyjazdy. Zestaw zawiera: pompę 
ze sterownikiem, kroplowniki, rurkę, szpilki mocujące, 
trójniki, zakończenia, uchwyt i kabel USB.  Możliwość 
podlewania do 10-12 roślin doniczkowych (w zależności 
od wielkości) lub 3 mb skrzynek balkonowych. Łatwe 
ustawianie za pomocą pokręteł: czasu trwania nawadniania 
od 30 sekund do 15 minut i częstotliwości co 1 h do 7 dni. 
Tryb pracy automatycznej lub ręcznej z samoczynnym 
zatrzymaniem po 10 minutach). 
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DOZOWNIK 
do podlewania doniczek 
i skrzynek balkonowych
2 szt.

MATERIAŁ
ceramiczny stożek z głowicą wykonaną 
z tworzywa sztucznego

EAN 5904842727550

Samoczynnie zasysa wodę z naczynia i oddaje ją do podłoża. 
Nie wymaga zasilania elektrycznego –  wykorzystuje naturalne 
zjawisko osmozy! Wyposażony w wężyk o długości 80 cm 
doprowadzający wodę. Szczególnie przydatny przy nawadnianiu 
roślin podczas wyjazdów lub wakacji. Oferowany w zestawie 
obejmującym dwa gotowe do podłączenia dozowniki. 

GB3012C
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ZESTAW DO NAWADNIANIA 
skrzynek balkonowych

MATERIAŁ tworzywo sztuczne

EAN 5904842729790

Kompletny zestaw do podlewania. Możliwość zasilania: 5 m 
skrzynek balkonowych lub 15 małych doniczek lub 7 dużych 
donic lub rabaty 7,5 m lub grządki o wymiarach 2x 3 m. Zestaw 
składa się z reduktora ciśnienia, 15 m rury rozprowadzającej 
4 mm, 13 kroplowników rzędowych, 3 kroplowników 
końcowych, 3 trójników, 2 łączników, 5 klamer oraz 16 szpilek 
mocujących rurę. Wymaga podłączenia do kranu z gwintem 
3/4”. Zalecany osprzęt: sterownik GB6980C (niezałączony).

GB7000C

GB3014C
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AUTOMATYCZNA KONEWKA 
DO ROŚLIN
akumulatorowa

AUTOMATYCZNA KONEWKA AUTOMATYCZNA KONEWKA 
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15 m

x 1x 1

KURTYNA WODNA 15 m GB7100C

MATERIAŁ tworzywo sztuczne, mosiężne dysze rozpylające

EAN 5904842730048

Do ochłody latem dzięki wytworzeniu mgiełki. Schładza powietrze o max. 10°C. 
Produkt znajduje również zastosowanie w zamgławianiu roślin w tunelach foliowych, 
mnożarkach i szklarniach. Zawartość: adapter F3/4” do podłączenia do węża, 
przyłącze kranowe z fi ltrem, 15 m rury, 7 dysz mosiężnych szeregowych, 1 dysza 
mosiężna końcowa, 8 klipsów do mocowania rury, 8 szt. klamer do przytwierdzenia 
rury. Ciśnienie robocze: 1.5-4 bar. Do samodzielnej instalacji dysz w dowolnych 
odstępach.
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KURTYNA WODNA, MGIEŁKA CHŁODZĄCA
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SYSTEMY NAWADNIAJĄCE - RURY IRYGACYJNE

MATERIAŁ PCV

EAN 5904842729974

Średnica wew. 4 mm. Odporna na UV. Maksymalne 
ciśnienie robocze 3 bar.

RURA IRYGACYJNA 
PCV mikro 4 mm
10 m

GBL4-10
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NR KAT. ŚR.
DŁ. 
W ROLCE EAN

GBL16-50 16 mm 50 m 5904842710064

GBL25-25 25 mm 25 m 5904842710439

GBL25-50 25 mm 50 m 5904842710262

GBL25-250 25 mm 250 m 5904842710446

MATERIAŁ LDPE

Odporna na UV. Maksymalne ciśnienie robocze 4 bar.

RURA 
IRYGACYJNA 
PE 
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GBL16-50
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GBL25-50

GBL25-250

MATERIAŁ PE

EAN 5904842712303

Specjalna budowa umożliwia demontaż wnętrza zaworu 
w celu oczyszczenia oraz regulację siły docisku łoża 
zaworu do kuli. Przyłącze wejściowe i wyjściowe F1”.

ZAWÓR KULOWY RĘCZNY 
z tworzywa F1”

GB6930

MATERIAŁ Nylon

EAN 5904842710149

Wyposażony w pokrętło ręcznego otwarcia. Przyłącze 
wejściowe i wyjściowe F1’. Elektromagnes 24 V 
przystosowany do pracy z prądem zmiennym. Moc 2,75 W. 
Współpracuje ze sterownikami nawadniania 24 VAC. 
W ofercie części zamienne: GB6948 – Membrana, GB6949 
- Elektromagnes.

ELEKTROZAWÓR 
bez regulacji przepływu
24 V AC F1”

GB6938C 
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MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

EAN 5904842727581

Przeznaczona do poboru wody z rurociągu podziemnego. 
Może służyć w połączeniu z przyłączem kranowy M3/4” 
i szybkozłączką do podłączenia węża ogrodowego w celu 
ręcznego nawadniania lub poboru wody np. do czyszczenia 
nawierzchni, samochodu itp. Komplet składa się z puszki 
oraz przyłącza. Automatyczny zawór odcina przepływ wody 
gdy klucz (przyłącze) wyjęty jest z puszki. Zatrzaskowa, 
uchylna pokrywa puszki zabezpiecza przed dostaniem się 
zanieczyszczeń do wnętrza. Gwint przyłączeniowy M3/4”. 
Maksymalne ciśnienie robocze: 5 bar.

PUSZKA 
POBORU WODY M3/4” 
z przyłączem M3/4”

GB6910C
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SYSTEMY NAWADNIAJĄCE - STEROWANIE

STEROWNIK NAWADNIANIA
24 V AC 
4 lub 8 sekcji 
modele wewnętrzne

NR KAT. MAX ILOŚĆ SEKCJI EAN

GB6964C 4 5904842730017

GB6968C 8 5904842730024

MATERIAŁ
korpus wykonany 
z tworzywa sztucznego

Do sterowania elektrozaworami 24V. Tryb ręczny 
i automatyczny. Model wewnętrzny (do pomieszczeń). 
Duży, czytelny wyświetlacz i pokrętło ułatwiające 
ustawienia. Max. 4 starty nawadniania dziennie, w dwóch 
niezależnych programach: A i B. Czas nawadniania 
każdej sekcji ustawiany indywidualnie od 1 do 240 minut. 
Nawadnianie w wybrane dni tygodnia, co określoną ilość 
dni: 1-32, w dni parzyste lub nieparzyste. Współpraca 
z detektorem deszczu GB6995C lub czujnikiem wilgotności 
gleby GB6996C z wyświetlaniem statusu na ekranie oraz 
przekaźnikiem pompowym. Funkcja opóźnienia startu 
nawadniania po zadziałaniu detektora: 0, 24, 48 lub 72 h. 
Zasilanie: transformator 24 V (załączony). Podtrzymanie 
bateryjne 2xAA (niezałączone). Do sterownika dostępny 
zapasowy transformator o symbolu: GBK3504TR.

GB6968C
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GB6964C

STEROWNIK NAWADNIANIA
1”-3/4” 9 V DC

GB6980C

MATERIAŁ tworzywo sztuczne

EAN 5904842710392

Tryb ręczny lub automatyczny. Do 8 nawodnień dziennie 
w różnych godzinach i dniach. Przepływ maksymalny 
900 l/h. Ciśnienie robocze 1,4-6,9 bar. Zasilanie baterią 
9 V (nie dołączona). Współpracuje z detektorem deszczu 
GB6995C lub czujnikiem wilgotności GB6996C.
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modele wewnętrznemodele wewnętrzne

STEROWNIK NAWADNIANIA
2x1.5V 1”-3/4” Easy

GB6981C

MATERIAŁ korpus wykonany z tworzywa sztucznego

WYMIARY dł. 14.5 cm x szer. 8.5 cm  x wys. 16 cm

EAN 5904842730079

Elektroniczny sterownik do zarządzania nawadnianiem w 
ogrodzie. Do systemów wodociągowych o umiarkowanym 
przepływie. Częstotliwość startu co: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 
72h, lub tydzień. Czas nawadniania: 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 
90, 120 min. Zasilanie: baterie alkaliczne 2 x AA (nie załączone). 
Sterownik rekomendowany dla osób starszych – bardzo łatwy 
w programowaniu dzięki obecności dwóch pokręteł: czasu 
trwania i odstępu nawadniania. Funkcja opóźnionego startu 
nawadniania co 1h. Współpracuje z detektorem deszczu 
GB6995C lub czujnikiem wilgotności GB6996C.

NOWOŚĆ!
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SYSTEMY NAWADNIAJĄCE - CZUJNIKI

MATERIAŁ korpus wykonany z tworzywa sztucznego

EAN 5904842730031

Zapobiega nawadnianiu automatycznemu przy określonej 
wilgotności gleby. Przeznaczony do współpracy ze 
sterownikami 24V,  GB6980C, GB6981C. Trzy progi 
wilgotności ustawiane za pomocą przycisku. Dioda 
wskazująca próg wilgotności. Kabel przyłączeniowy 5 m. 
Zasilany dwiema bateriami AA (niezałączone).

GB6996CCZUJNIK WILGOTNOŚCI GLEBY 
24 V
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GB6978CSTEROWNIK ZEGAROWY                  
z przyłączem 1”-3/4”

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

EAN 5904842710484

Sterownik do montażu na kranie. Zamyka przepływ wody 
po 15-120 minutach. Nie wymaga zasilania. Ręczny tryb 
pracy. Obrotowa nakrętka ułatwia montaż na kranie. 
Wejście F1”-3/4”. Wyjście: odkręcane przyłącze kranowe 
z gwintem  F3/4”. Ciśnienie pracy: 1-8 bar. 
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MATERIAŁ tworzywo sztuczne

EAN 5904842710491

Zapobiega wykonaniu nawadniania podczas i bezpośrednio 
po opadach deszczu. Przeznaczony do współpracy 
ze sterownikami 24 V, GB6980C, GB6981C. Regulowany 
poziom czułości (5 pozycji). Kabel przyłączeniowy 
o długości 5 m. Opakowanie: blister. 3 lata gwarancji.

DETEKTOR DESZCZU
24 V

GB6995C
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MATERIAŁ korpus wykonany z tworzywa sztucznego

EAN GBK3504 5904842711344

Tryb ręczny i automatyczny. Zasilanie sieciowe 230 V. 
Zasilanie awaryjne baterią 9 V (w zestawie). Obsługa 4 sekcji. 
4 programy nawadniania z 4 startami dla każdego programu. 
Do sterowania elektrozaworami 24V. Obsługuje detektor 
deszczu lub czujnik wilgotności oraz przekaźnik pompowy. 
Do sterownika dostępny zapasowy transformator o symbolu: 
GBK3504TR.

STEROWNIK NAWADNIANIA 
24 V AC 
model wewnętrzny 
RPS46 MINI K-Rain:
4-sekcje GBK3504

GBK3504   
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MATERIAŁ PP

EAN 5904842710354

Wysokość 230 mm, szerokość podstawy 200 mm, szerokość 
pokrywy 160 mm.

MATERIAŁ PE

EAN 3551690516007

Rekomendowany do stosowania przed sterownikiem 
nawadniania. Łatwe czyszczenie 
i konserwacja.

MATERIAŁ PE

EAN 5904842712310

Rekomendowany do stosowania przed zaworami 
sterującymi. Łatwe czyszczenie i konserwacja. 
Spust 3/4” do usuwania zanieczyszczeń.

STUDZIENKA OKRĄGŁA 
ZAWORÓW MINI
16 cm

FILTR DO SYSTEMÓW 
NAWADNIAJĄCYCH
120 mesh F3/4”- M3/4”

FILTR DO SYSTEMÓW
NAWADNIAJĄCYCH
120 mesh M1”-M1”

GB6901

GB6919

GB6920

PP

MATERIAŁ PP

EAN 5904842710378

Wysokość 305 mm, podstawa 510 x 375 mm, pokrywa 
410 x 273 mm. Umożliwia montaż maksymalnie do 4 
elektrozaworów.

STUDZIENKA PROSTOKĄTNA 
ZAWORÓW STANDARD 
25,5 x 38,5 cm

GB6904

MATERIAŁ PP

EAN 5904842710385

Wysokość 305 mm, podstawa 640 x 500 mm, 
pokrywa 520 x 370 mm. Umożliwia montaż 
co najmniej 6 elektrozaworów.

STUDZIENKA PROSTOKĄTNA 
ZAWORÓW JUMBO
35x 50 cm

GB6906

STUDZIENKI ZAWOROWE I FILTRY
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SYSTEMY NAWADNIAJĄCE - DYSZE ZRASZACZY

DYSZA STATYCZNA
10A 25-360
2,7 m z fi ltrem
2 szt.

MATERIAŁ tworzywo sztuczne

EAN 5904842710194

Komplet dwóch dysz statycznych z gwintem wewnętrznym 
wraz z fi ltrami, kompatybilny z większością zraszaczy 
innych marek. Zasięg r=2,7 m (2 bar), regulowany sektor 
pracy 25-360°. Oferowany na blistrze. 3 lata gwarancji.

GB6610A

DYSZA STATYCZNA
12A 25-360 
3,7 m z fi ltrem
2 szt.

MATERIAŁ tworzywo sztuczne

EAN 5904842710200

Komplet dwóch dysz statycznych z gwintem wewnętrznym 
wraz z fi ltrami, kompatybilny z większością zraszaczy 
innych marek. Zasięg r=3,7m (2bar), regulowany sektor 
pracy 25-360°. Oferowany na blistrze. 3 lata gwarancji.

GB6612A

DYSZA STATYCZNA
8A 25-360 
2,4 m z fi ltrem
2 szt.

MATERIAŁ tworzywo sztuczne

EAN 5904842710187

Komplet dwóch dysz statycznych z gwintem wewnętrznym 
wraz z fi ltrami, kompatybilny z większością zraszaczy 
innych marek. Zasięg r=2,4m (2bar), regulowany sektor 
pracy 25-360°. Oferowany na blistrze. 3 lata gwarancji.

GB6608A DYSZA STATYCZNA
15A 25-360 
4,5 m z fi ltrem
2 szt.

MATERIAŁ tworzywo sztuczne

EAN 5904842710217

Komplet dwóch dysz statycznych z gwintem wewnętrznym 
wraz z fi ltrami, kompatybilny z większością zraszaczy 
innych marek. Zasięg r=4,5 m (2bar), regulowany sektor 
pracy 25-360°. Oferowany na blistrze. 3 lata gwarancji.

GB6615A

DYSZA STATYCZNA
17A 25-360 
4,9 m z fi ltrem
2 szt.

MATERIAŁ tworzywo sztuczne

EAN 5904842710224

Komplet dwóch dysz statycznych z gwintem wewnętrznym 
wraz z fi ltrami, kompatybilny z większością zraszaczy 
innych marek. Zasięg r=4,9 m (2 bar), regulowany sektor 
pracy 25-360°. Oferowany na blistrze. 3 lata gwarancji.

GB6617A

4,9 m z fi ltrem

DYSZA STATYCZNA
PROSTOKĄTNA
z fi ltrem K-Rain
2 szt.

GB6615S

NR KAT. MODEL OBSZAR EAN

GB6615S 
brzegowa

15SS K-Rain 1,5 x 9,8 m 5904842711313

GB6615E 
końcowa

15ES K-Rain 1,2 x 4,,6 m 5904842711320

MATERIAŁ tworzywo sztuczne

Komplet dwóch dysz statycznych z gwintem wewnętrznym 
wraz z fi ltrami, kompatybilny z większością zraszaczy innych 
marek. Prostokątny kształt zraszanej powierzchni.
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GB6615E

SYSTEMY NAWADNIAJĄCE - ZRASZACZE WYNURZALNE
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SYSTEMY NAWADNIAJĄCE - ZRASZACZE WYNURZALNE

ADAPTER DYSZY
M5/8”-F1/2”
3 szt.

MATERIAŁ POM

EAN 5904842710330

Umożliwia montaż dysz bezpośrednio na rurze. 
Gwint F1/2”. 3 lata gwarancji.

GB6619C

ZRASZACZ WYNURZALNY 
5 cm z dyszą statyczną 15A 4,5 m

GB6602-15A

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

EAN 5904842710163

Korpus zraszacza o wysokości wynurzenia 5 cm (2”) 
z osadzoną dyszą statyczną 15A o regulowanym sektorze 
pracy 25-360°. Zasięg 4,5m (2 bar). Gwint przyłączeniowy 
F1/2”.3 lata gwarancji.

ZRASZACZ WYNURZALNY
10 cm z dyszą statyczną 15A 4,5 m

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

EAN 5904842710170

Korpus zraszacza o wysokości wynurzenia 10 cm (4”) 
z osadzoną dyszą statyczną 15A o regulowanym sektorze 
pracy 25 - 360°. Zasięg 4,5 m (2 bar). Gwint przyłączeniowy 
F1/2”. 3 lata gwarancji.

GB6604-15A

ZRASZACZ WYNURZALNY
PULSACYJNY

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

EAN 5904842727574

Wymienne trzy różnokolorowe dysze o różnych wydatkach. 
Możliwość pracy pełnosektorowej lub kątowej: 30 – 330°. 
Śruba regulacji zasięgu. Dwa gwinty podłączeniowe F1/2”. 
Zakres ciśnienia roboczego: 1,8 – 3,4 bar. Wyposażony 
w fi ltr wody. 3 lata gwarancji.

GB6688

5
90
48
42

71
01
63

5
90
48
42

71
03
30

5
90
48
42

71
01
70

5
90
48
42

72
75
74



32

SYSTEMY NAWADNIAJĄCE - ZRASZACZE WYNURZALNE
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ZRASZACZ ROTACYJNY RN-ADJ SEKTOROWY
z korpusem 10 cm

ZRASZACZ ROTACYJNY RN
PROSTOKĄTNY
z korpusem 10 cm

DYSZA ROTACYJNA RN
PROSTOKĄTNA
do korpusu GB6604

GBKSIDE GBKSIDE_NOZ

NR KAT. PARAMETRY EAN

GBK100ADJ 80-360° r=3,7 m 5904842711382

GBK200ADJ 80-360° r=5,2 m 5904842711375

GBK300ADJ 80-360° r=8,2 m 5904842711399

Głowica posiada możliwość płynnej regulacji sektora 
w zakresie 80 – 360°. Możliwość ograniczenia 
zasięgu o max. 25%. Ciśnienie robocze 1,7 – 3,1 bar. 
Osadzony na korpusie GB6604 o wysokości 10 cm. 
Gwint przyłączeniowy ½”. 3 lata gwarancji.

DYSZA ROTACYJNA RN-ADJ SEKTOROWA
do korpusu GB6604

NR KAT. PARAMETRY EAN

GBK100ADJ_NOZ 80-360° r=3,7 m 5904842729752 

GBK200ADJ_NOZ 80-360° r=5,2 m 5904842729769

GBK300ADJ_NOZ 80-360° r=8,2 m 5904842729776

Głowica posiada możliwość płynnej regulacji sektora 
w zakresie 80 – 360°. 
Możliwość ograniczenia zasięgu o max. 25%. 
Ciśnienie robocze 1,7 – 3,1 bar. 

NR KAT. PARAMETRY EAN

GBKSIDE_NOZ 9,2 x 1,5 m 5904842730116

Możliwość ograniczenia zasięgu o max 25%. Ciśnienie 
robocze: 1,7 – 3,1 bar. 

z korpusem 10 cm

GBK100ADJ_NOZ GBK200ADJ_NOZ

GBK100ADJ GBK200ADJ GBK300ADJ

GBK300ADJ_NOZ

NR KAT. PARAMETRY EAN

GBKSIDE 9,2 x 1,5 m 5904842711245

Ciśnienia robocze: 1,7 – 3,1 bar. Możliwość redukcji 
zasięgu o 20 – 25%. Osadzony na korpusie GB6604 
o wysokości 10 cm. Gwint przyłączeniowy ½”. 
3 lata gwarancji.
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SYSTEMY NAWADNIAJĄCE - ZRASZACZE WYNURZALNE

KORPUS ZRASZACZA 
WYNURZALNEGO
10 cm (4”)

GB6604

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

EAN 5904842710156

Korpus zraszacza o wysokości wynurzenia 10 cm (4”) 
z gwintem przyłączeniowym F1/2”. Kompatybilny 
z większością dysz statycznych i rotacyjnych 
dostępnych na rynku. Oferowany bez dyszy. 
Możliwość montażu zaworu zwrotnego GB6618C. 
3 lata gwarancji.
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ZESTAW
WYMIENNYCH 
DYSZ
do zraszacza K1 K-Rain

EAN 5904842711351

Do zraszaczy K1/MiniPro/7420

GBKNOZ1 ZESTAW
WYMIENNYCH 
DYSZ
do zraszacza K2 K-Rain

EAN 7290001810026

Do zraszaczy K2/SuperPro/7550l
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GBKNOZ2

MATERIAŁ tworzywo sztuczne

EAN 5904842711405

Do ustawiania sektora zraszaczy RN

GBKRNKEYKLUCZ 
REGULACYJNY
do zraszaczy 
rotacyjnych RNrotacyjnych RN
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MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

EAN 5904842711276

Wysokość wynurzenia 10 cm. Zasięg 4 – 9 m. 
Dołączony zestaw 4 + 1 dysz. Gwint przyłączeniowy 
F1/2”. 5 lat gwarancji.

ZRASZACZ WYNURZALNY
PRZEKŁADNIOWY K1
wysokość 4" K-Rain

GBK31031
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MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

EAN 5904842711283

Wysokość wynurzenia 12,7 cm. Zasięg 8 – 15 m. 
Dołączony zestaw 12 + 1 dysz. Gwint przyłączeniowy 
F3/4”. 5 lat gwarancji.

ZRASZACZ
PRZEKŁADNIOWY K2
wysokość 5" K-Rain

GBK90031
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MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

EAN 5904842729783

Wysokość wynurzenia 10 cm. Zasięg 9,8-11,0m. 
Wbudowane 4 dysze wybierane poprzez obrót 
pokrętła. Gwint przyłączeniowy F3/4”. 5 lat gwarancji.

ZRASZACZ
PRZEKŁADNIOWY K5
wysokość 4" K-Rain

GBK15203



34

SYSTEMY NAWADNIAJĄCE 
- PRZYŁĄCZA GWINTOWANE

SYSTEMY NAWADNIAJĄCE 
- PRZYŁĄCZA DO RUR PE

ZŁĄCZE RURY
z gw. zewnętrznym

GB8283  GB8284

NYPEL RURY GB8183

NR KAT. ŚREDNICA EAN

GB8183 25 mm 5904842712082

MATERIAŁ PP

Złącze do połączenia dwóch odcinków rury 
montażowej PE.

NR KAT. ŚREDNICA EAN

GB8283 25 mm - M3/4” 5904842712228

GB8284 25 mm - M1” 5904842712235

MATERIAŁ PP

Złącze do rury montażowej PE do urządzeń 
z gwintem wewnętrznym.

ZŁĄCZE RURY
z gw. wewnętrznym

GB8383  GB8384

NR KAT. ŚREDNICA EAN

GB8383 25 mm  - F3/4” 5904842712181

GB8384 25 mm - F1” 5904842712198

MATERIAŁ PP

Złącze do rury montażowej PE do urządzeń 
z gwintem wewnętrznym.

TRÓJNIK RURY GB8483TRÓJNIK RURY

NR KAT. ŚREDNICA EAN

GB8483 25 mm 5904842712129

MATERIAŁ PP

Trójnik do rozgałęzienia rury montażowej PE.

TRÓJNIK RURY
z gw. wewnętrznym

GB8493
z gw. wewnętrznym

NR KAT. ŚREDNICA EAN

GB8493 25 mm - F3/4” 5904842712150

MATERIAŁ PP

Trójnik z gwintem wewnętrznym 3/4” umożliwiający 
montaż zraszacza bezpośrednio nad rurą PE.

NR KAT. ŚREDNICA EAN

GB8583 25 mm 5904842712020

MATERIAŁ PP

Kolanko do zmiany kierunku rury montażowej PE 
o 90 stopni.

KOLANKO RURY GB8583

NR KAT. ŚREDNICA EAN

GB8593 25 mm - F3/4” 5904842712051

MATERIAŁ PP

Kolanko z gwintem wewnętrznym 3/4” 
umożliwiające montaż zraszacza bądź puszki 
poboru wody na zakończeniu rury montażowej PE.

KOLANKO RURY 
z gw. wewnętrznym

GB8593 ZŁĄCZE RURY
korek

GB8153

NR KAT. ŚREDNICA EAN

GB8153 25 mm 5904842730109

MATERIAŁ PP

Złącze do łatwego zakończenia rury 25 mm.
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SYSTEMY NAWADNIAJĄCE 
- PRZYŁĄCZA GWINTOWANE
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GB8002   GB8003GB8001

NR KAT. ŚREDNICA EAN

GB8002 M1/2” - M3/4” 5904842710606

GB8003 M3/4” - M3/4” 5904842710613

MATERIAŁ PE

Element połączeniowy do umieszczenia między 
zraszaczem wynurzalnym z gwintem F1/2” (GB8002) 
lub F3/4”(GB8003) a kolankiem bądź trójnikiem z F3/4”. 
Wielosekcyjny gwint umożliwia ucięcie i dopasowanie 
długości. Samouszczelniający, stożkowy gwint.

PRZEDŁUŻKA 
GWINTOWANA
ZRASZACZA

PRZEDŁUŻKA TELESKOPOWA
ZRASZACZA M1/2”- M3/4”

MATERIAŁ tworzywo sztuczne

EAN 3551691891202

Możliwość ręcznej regulacji długości od 30 do 50 cm. 
Wyposażony w zdejmowaną redukcję podłączeniową 
F1/2” – M3/4”

OPASKA PODŁĄCZENIOWA 
ZRASZACZA

GB8014

NR KAT. ŚREDNICA EAN

GB8014 32 mm - F3/4” 5904842710811

MATERIAŁ  tworzywo sztuczne

Opaska dwuczęściowa z gwintem wewnętrznym 3/4” 
umożliwiająca montaż zraszacza bezpośrednio nad rurą 
PE.
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NYPEL
REDUKCYJNY

GB8095 GB8096

NR KAT. ŚREDNICA EAN

GB8095 M3/4” - M1/2” 5904842710255

GB8096 M1” - M3/4” 5904842710286

MATERIAŁ PE
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NYPEL   GB8091   GB8092 

NR KAT. ŚREDNICA EAN

GB8091 M1/2” - M1/2” 5904842710231

GB8092 M3/4” - M3/4” 5904842710248

GB8093 M1” - M1” 5904842710293

MATERIAŁ PE

GB8093  
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REDUKCJA GB7055 GB7056

NR KAT. ŚREDNICA EAN

GB7055 M1” - F1/2” 5904842710934

GB7056 M1” - F3/4” 5904842710941

MATERIAŁ PE
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SYSTEMY NAWADNIAJĄCE - PRZYŁĄCZA GWINTOWANE

MUFA GB7051 MUFA 
REDUKCYJNA 

GB7053

NR KAT. ŚREDNICA EAN

GB7050 F3/4” - F3/4” 5904842710460

GB7051 F1” - F1” 5904842710880

MATERIAŁ PE

NR KAT.
CIŚNIENIE 
WYJŚCIOWE EAN

GB7021 1.1 bar 5904842712365

GB7022 1.4 bar 5904842730000

MATERIAŁ POM

Urządzenie dynamicznie zmniejsza ciśnienie wyjściowe 
do wartości  1.1 bar lub 1.4bar (ustawionej fabrycznie 
w zależności od modelu). Redukuje ciśnienie w zakresie 
przepływu: od 800 l/h do 5000 l/h. Maksymalne ciśnienie 
wejściowe:  8 bar.  Jednokierunkowy— kierunek  przepływ 
wody wskazany strzałką na obudowie. Rekomendowany 
do rur kroplujących oraz w systemach mikronawadniania 
o dużych przepływach.

NR KAT. ŚREDNICA EAN

GB7052 F1” - F1/2” 5904842710897

GB7053 F1” - F3/4” 5904842710927

MATERIAŁ PE

MATERIAŁ PP

EAN 5904842710316

Kolanko z półśrubunkiem do zestawiania przyłącza 
elektrozaworów. Zawiera jedną uszczelkę czołową.

MATERIAŁ PP

EAN 5904842710309

Trójnik z dwoma półśrubunkami do zestawiania przyłącza 
elektrozaworów. Zawiera dwie uszczelki czołowe.

REDUKTOR CIŚNIENIA  
F3/4”-M3/4”
przepływowy

GB7021    GB7022

KOLANKO ZAWORU
F1”-M1”

GB8070TRÓJNIK ZAWORU
F1”-F1”-M1”

GB8069
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BASIC
SZYBKOZŁĄCZKI

SZYBKOZŁĄCZKA 1/2”   GB12T

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

EAN 5904842720124

Do połączenia węża ogrodowego 1/2” (12,5 mm) 
z przyłączem kranowym, nyplem lub trójnikiem.

SZYBKOZŁĄCZKA 
1/2” STOP   

GB11T

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

EAN 5904842720117

Do połączenia końca węża ogrodowego 1/2” (12,5 
mm) z odbiornikiem wody np. pistoletem zraszającym 
lub zraszaczem. Wyposażona w automatyczny zawór 
odcinający przepływ wody przy rozłączeniu.

SZYBKOZŁĄCZKA 
3/4” STOP

GB13T

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

EAN 5904842720131

Do połączenia końca węża ogrodowego 3/4”-5/8” 
(19-16 mm) z odbiornikiem wody np. pistoletem 
zraszającym lub zraszaczem. Wyposażona 
w automatyczny zawór odcinający przepływ 
wody przy rozłączeniu.

SZYBKOZŁĄCZKA 3/4” GB14T

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

EAN 5904842720148

Do połączenia węża ogrodowego 3/4”-5/8” 
(19-16 mm) z przyłączem kranowym, nyplem 
lub trójnikiem.

REPARATOR 1/2”   GB21T

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

EAN 5904842720216

Do połączenia dwóch odcinków węża ogrodowego 
1/2” (12,5 mm) np. w przypadku jego przedłużania 
lub naprawy. Nie wymaga użycia dodatkowych 
opasek zaciskowych.

REPARATOR 3/4”   GB22T

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

EAN 5904842720223

Do połączenia dwóch odcinków węża ogrodowego 
3/4”-5/8” (19-16 mm) np. w przypadku jego 
przedłużania lub naprawy. Nie wymaga użycia 
dodatkowych opasek zaciskowych.
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BASIC

ZESTAW ZŁĄCZEK
NA WĄŻ 1/2” 
z końcówką zraszającą

TRÓJNIK
STANDARDOWY

GB20T

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

GB20T 5904842720209

Do rozdzielenia węża ogrodowego zakończonego 
szybkozłączką na dwa odbiorniki wody.

ADAPTER 3/4” GB15T

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

GB15T 5904842720155

Z gwintem zewnętrznym 3/4” typu europejskiego 
(BSP). Do podłączenia szybkozłączek 
z urządzeniami nawadniającymi wyposażonymi 
w wejście z gwintem wewnętrznym 3/4”.
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NYPEL GB23T

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

GB23T 5904842720230

Do łatwego połączenia dwóch odcinków węża 
ogrodowego zakończonych szybkozłączkami.
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NR KAT. ŚREDNICA EAN

GB02T 1/2” 5904842720025

GB16T 3/4” 5904842720162

GB01T 1” 5904842720018

PRZYŁĄCZE
KRANOWE

GB01T   GB02T  GB16T
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GB04P
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PRZYŁĄCZA WĘŻA, ZESTAWY ZŁĄCZEK

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

EAN 5904842721046

Kompletny zestaw do podlewania. Zawiera: 
końcówkę zraszającą z regulacją, przyłącze 
kranowe uniwersalne 3/4” - 1”, szybkozłączkę 
1/2”, szybkozłączkę 1/2” STOP. Do podlewania 
i mycia powierzchni. Końcówka zraszająca 
wyposażona w regulację kształtu strumienia: 
od silnego punktowego strumienia do delikatnego 
strumienia w kształcie stożka. Funkcja całkowitego 
odcięcia przepływu wody.
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BASIC
PISTOLETY ZRASZAJĄCEPRZYŁĄCZA WĘŻA, ZESTAWY ZŁĄCZEK

KOŃCÓWKA ZRASZAJĄCA 
z regulacją

GB06T

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

EAN 5904842720063

Do podlewania i mycia powierzchni. Wyposażona 
w regulację kształtu strumienia: od silnego punktowego 
strumienia do delikatnego strumienia w kształcie stożka. 
Funkcja całkowitego odcięcia przepływu wody.

PISTOLET PLASTIKOWY 
7-funkcyjny

GB09P

MATERIAŁ korpus - wysokoudarowe tworzywo ABS

EAN 5904842727468

Wielofunkcyjny model o siedmiu strumieniach: 
wachlarzowy, sitko, ostry, mgiełka, prosty, stożkowy, 
wąskie sitko. Wyposażony w regulację siły strumienia 
wody, blokadę spustu. Głowica z nakładką antypoślizgową, 
elastyczna rękojeść.

PISTOLET PLASTIKOWY 
z prostym strumieniem

GB01P

MATERIAŁ korpus - wysokoudarowe tworzywo ABS

EAN 5904842727451

Wyposażony w regulację siły strumienia wody, blokadę 
spustu. Głowica z nakładką antypoślizgową, elastyczna 
rękojeść.
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PISTOLET MAŁY METALOWY 
z prostym strumieniem

MATERIAŁ metal

EAN 5904842721602

Wyposażony w regulację kształtu strumienia: od silnego 
punktowego do delikatnego strumienia w kształcie stożka. 
Wytrzymały metalowy korpus, chromowana powierzchnia, 
blokada spustu.

GB60PPISTOLET PLASTIKOWY 
7-funkcyjny

GB08P

MATERIAŁ korpus - wysokoudarowe tworzywo ABS

EAN 5904842721084

Uniwersalny, wielofunkcyjny model o pięciu strumieniach: 
wachlarzowy, prosty, ostry, sitko, mgiełka. Wyposażony 
w regulację siły strumienia wody, blokadę spustu.
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BASIC WIESZAKI NA WĄŻ, WĘŻE, KRANY OGRODOWE, 
ZRASZACZE

ZRASZACZ 
tańczący kwiatek

GB10S

MATERIAŁ tworzywo sztuczne

EAN 5904842722104

Zmienny strumień o zasięgu max. 6 m i powierzchni zraszania do 113 m2, 
Nadaje się do podlewania trawników, rabat, grządek. W upalne dni może 
służyć jako prysznic ogrodowy. Oferowany z kwiatami 
w dwóch kolorach: czerwonym i żółtym.
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ZRASZACZ STATYCZNY 
na podstawie 
9 funkcyjny

GB22S

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

EAN 5904842723156

Podlewa różnorodne powierzchnie koliste i prostokątne – kształty 
strumienia uzyskiwane przez zraszacz umożliwiają dopasowanie 
do kształtu zraszanej powierzchni. Zasięg od 2 do 7 m w zależności 
od wybranej dyszy.

9 funkcyjny

wysokoudarowe tworzywo ABS

9 funkcyjny9 funkcyjny
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KRAN OGRODOWY

NR KAT. WEJŚCIE WYJŚCIE EAN

GB84T gwint. M1/2” gwint. M3/4” 5904842723170

GB86T gwint. M3/4” gwint. M3/4” 5904842723187

WYMIARY dł. 11 cm, szer.  5 cm, wys. 8 cm

Zewnętrzny kran odcinający i regulacyjny do montażu w ogrodzie. 
Ciśnienie pracy max. 4 bar. Wyjście z gwintem M3/4”. Wejście 
gwintowane (M1/2” GB84T, 3/4”GB86T).

GB84T   GB86T

WIESZAK NAŚCIENNY 
na wąż

GB85T

MATERIAŁ PP

EAN 5904842720858

Może pomieścić około 30 m węża ogrodowego 1/2”. Wyposażony 
w uchwyty służące do wieszania akcesoriów.
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NR KAT. ŚR. DŁ. WYMIARY ROLKI EAN

GB45W 1/2” 20 m wys. 9 cm, Ø 30 cm 5904842723200

GB47W 3/4” 25 m wys. 13 cm, Ø 40 cm 5904842723217

GB48W 3/4” 50 m wys. 26 cm, Ø 37 cm 5904842723224

MATERIAŁ PCW

Uniwersalny wąż zbrojony do zastosowania w ogrodzie. 
4-warstwowa budowa ścianki poprawia trwałość węża. Ciśnienie 
24/8 bar (rozrywające/ robocze), temp: od -10°C do + 60 °C. 
Opakowanie: folia stretch, boczna etykieta.

WĄŻ OGRODOWY
4-warstwowy

GB47W

GB45W

GB48W
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4-WARSTWY!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
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BASICWIESZAKI NA WĄŻ, WĘŻE, KRANY OGRODOWE, 
ZRASZACZE

WIESZAKI NA WĄŻ, WĘŻE, KRANY, 
ZRASZACZE

ZRASZACZ STATYCZNY 
na szpilce

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

EAN 5904842721435

Zasięg do 3,5 m. Powierzchnia zraszana do 40 m2

GB43S
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ZRASZACZ PULSACYJNY 
na szpilce plastikowej

GB50S

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

EAN 5904842721503

Sektorowa lub kołowa powierzchnia nawadniania, regulowana 
w zakresie 30 – 300 lub 360°. Zasięg regulowany do max. 11 m, 
powierzchnia max. 380 m2, Możliwe szeregowe podłączenie 
kolejnego zraszacza poprzez przyłącze kranowe ¾” (GB16T)
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ZRASZACZ WAHADŁOWY 
17-dysz

GB26S

MATERIAŁ wysokoudarowe tworzywo ABS

EAN 5904842720261

Zasięg maksymalny 10 x 14 m, przy ciśnieniu 4 bar.
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ZRASZACZ WAHADŁOWY 
KOMPAKTOWY 
15-dysz

GB25S

MATERIAŁ tworzywo sztuczne

EAN 5904842723194

Kompaktowa budowa, oszczędzająca miejsce w transporcie 
z dwoma odchylanymi wąsami podstawy, Zasięg maksymalny 
18 x 13 m. Zraszana powierzchnia max. 234 m2 przy P=4 bar. 
Regulacja wychylenia przy pomocy odbojników.

NOWOŚĆ!
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SPRYSKIWACZE 

SPRYSKIWACZ 
ręczny 1.0 L

GB9010

MATERIAŁ zbiornik PE

OPAKOWANIE oferowany luzem

EAN 5904842299101

Regulacja trybu oprysku (od mgły do strumienia). 
Dostępny w kolorach żółtym, zielonym, niebieskim
i różowym.

SPRYSKIWACZ 
ręczny 0.9 L LUX

GB9009

MATERIAŁ
zbiornik dwuwarstwowy: PE 
z nakładką PP

OPAKOWANIE torba PE

EAN 5904842299095

Regulacja trybu oprysku (od mgły do strumienia). 
Zbiornik wzmocniony zewnętrzną nakładką. 
Dostępny w kolorach żółtym i zielonym.
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MATERIAŁ zbiornik PET

OPAKOWANIE oferowany luzem

EAN 5904842299040 

Transparentny zbiornik i głowica. Regulowana dysza 
rozpylająca z możliwością zmiany stopnia rozpylenia 
cieczy: od mgły do prostego strumienia. Zintegrowany 
fi ltr na zakończeniu przewodu ssącego. Oferowany 
w 4 pastelowych kolorach (mix): żółtym, zielonym, 
czerwonym i niebieskim.

SPRYSKIWACZ 
ręczny 0.475 L

GB9004
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OPRYSKIWACZE

MATERIAŁ zbiornik HDPE

OPAKOWANIE torba PE

EAN 5904842299156

Regulacja trybu oprysku (od mgły do strumienia). Wyposażony 
w skalę oraz zawór bezpieczeństwa.

OPRYSKIWACZ 1,5 L
kompresyjny

GB9015
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MATERIAŁ tworzywo sztuczne (PE)

WYMIARY wys. 29 cm, śr. 13 cm

EAN 5904842290238

Do spryskiwania roślin. Zasilany akumulatorem doładowanym 
przez złącze micro-USB. Regulacja kształtu strumienia. Łatwa 
obsługa. Wyposażony w przycisk chwilowy do pracy przerywanej. 
Maksymalny czas pracy 2 h. Certyfi kat CE.

OPRYSKIWACZ 
ELEKTRYCZNY 1.5 L
akumulatorowy
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GB9012

NOWOŚĆ!

OPRYSKIWACZ PROFESJONALNY  5 L
z manometrem

MATERIAŁ zbiornik HDPE

OPAKOWANIE wielobarwne opakowanie kartonowe

EAN 5904842299507

Maksymalne ciśnienie pracy: 2,5 bar

Lanca wyposażona w blokadę spustu i regulację stopnia 
rozpylenia (od mgły do prostego strumienia). Wąż o długości 120 
cm. W opakowaniu: opryskiwacz ze skalą,  manometr 
i zawór bezpieczeństwa, pasek nośny, przedłużka lancy, 
komplet uszczelek zapasowych.

GB9050
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OPRYSKIWACZ PROFESJONALNY
PLECAKOWY 16 L
z manometrem

MATERIAŁ zbiornik PP

OPAKOWANIE wielobarwne opakowanie kartonowe

EAN 5904842299965

Maksymalne ciśnienie pracy: 3,0 bar

Lanca długości 90 cm, wyposażona w blokadę spustu 
i cztery wymienne dysze (stożkowa, płaskostrumieniowa, stożkowa 
podwójna, regulowana). W zestawie: mieszadło wewnętrzne, 
szelki, komplet uszczelek zapasowych, manometr. 

GB9160
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MATERIAŁ zbiornik HDPE

OPAKOWANIE wielobarwne opakowanie kartonowe

EAN 5904842299804

Maksymalne ciśnienie pracy: 2,5 bar

Lanca wyposażona w blokadę spustu i regulację stopnia 
rozpylenia (od mgły do prostego strumienia). Wąż o długości 
120 cm. W opakowaniu: opryskiwacz ze skalą,  manometr 
i zawór bezpieczeństwa, pasek nośny, przedłużka lancy, 
komplet uszczelek zapasowych.

OPRYSKIWACZ 
PROFESJONALNY 8 L
z manometrem

GB9080
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OPRYSKIWACZE
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AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE 
DO OPRYSKIWACZY

POMPA OPRYSKIWACZA

LANCA TELESKOPOWA 
opryskiwacza z rękojeścią 
i zaworem spustu

LANCA OPRYSKIWACZA 
z rękojeścią i zaworem spustu

PRZEDŁUŻACZ LANCY 
opryskiwacza z łącznikiem

MATERIAŁ rurka lancy wykonana z włókna szklanego

OPAKOWANIE torba foliowa z zawieszką

DŁUGOŚĆ 50 cm

EAN 5904842290221

Maksymalne ciśnienie pracy: 3,0 bar

Do użytku w ciśnieniowych opryskiwaczach 
np. GB9050/GB9080, GB945, GB950, GB970.

MATERIAŁ rurka lancy wykonana z włókna szklanego

OPAKOWANIE torba foliowa z zawieszką

DŁUGOŚĆ 58 cm

EAN 5904842290092

Maksymalne ciśnienie pracy: 3,0 bar

Regulowana dysza rozpylająca z możliwością zmiany stopnia 
rozpylenia cieczy: od mgły do prostego strumienia. Rękojeść 
wyposażona w zawór z blokadą spustu dla uzyskania pracy ciągłej.
Uniwersalna lanca do użytku w ciśnieniowych opryskiwaczach 
np. GB9050/GB9080, GB945, GB950, GB970.

MATERIAŁ
rurka lancy wykonana z aluminium 
oraz włókna szklanego

OPAKOWANIE torba foliowa z zawieszką

DŁUGOŚĆ regulowana od 62 do 102 cm

EAN 5904842290214

Maksymalne ciśnienie pracy: 3,0 bar

Całkowita długość regulowana w zakresie: 62-120 cm. Wyposażona 
w dyszę stożkową oraz dużą, wygodną rękojeść z zaworem 
z blokadą spustu dla uzyskania pracy ciągłej. Lanca przeznaczona 
do użytkowania z opryskiwaczami ciśnieniowymi. Umożliwia 
skuteczne opryskiwanie roślin o różnych wysokościach np. krzewów 
i drzew dzięki teleskopowej budowie. Niewielka waga uzyskana na 
skutek zastosowania aluminium i tworzyw kompozytowych ułatwia 
długotrwałą pracę.  Polecana do użytkowania z opryskiwaczem 
GB9160,

MATERIAŁ PP

OPAKOWANIE torba foliowa z zawieszką

DŁUGOŚĆ 58 cm

EAN 5904842290009

Maksymalne ciśnienie pracy: 3,0 bar

Wyposażona w zatrzaski umożliwiające przenoszenie 
opryskiwacza.Pompa zapasowa opryskiwacza 
ciśnieniowego do użytku w opryskiwaczach 
np. GB9050, GB9080, GB945, GB950, GB970.

GB9314

GB9316

GB9310

GB9317

5
90
48
42

29
00
92

5
90
48
42

29
02
21

5
90
48
42

29
00
09

5
90
48
42

29
02
14

ZESTAW CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
do opryskiwaczy 
5 - 8 L 

OSŁONA HERBICYDOWA Z DYSZĄ 
PŁASKOSTRUMIENIOWĄ 
do opryskiwaczy 5 - 8 L

GB9318 GB9320

EAN 5904842299989

Zawartość zestawu: 3 uszczelki do pompy, 2 uszczelki 
nakrętek zbiornika, kompletny zawór bezpieczeństwa, 
nakrętki: rączki i zbiornika. Przeznaczone do opryskiwaczy: 
GB9050, GB9080, pompy GB9310, lancy GB9314, 
Wybrane elementu zestawu współpracują również 
z opryskiwaczami Greenmill Basic: GB945, GB950, GB970.

MATERIAŁ tworzywo sztuczne

EAN 5904842299996

Osłona kierunkowa i dysza płaskostrumieniowa do montażu 
na rurce lancy opryskiwaczy Greenmill Aquasystem i Greenmill 
Basic 5-8 l lub lancy teleskopowej GB9316. Używana do stosowania 
herbicydów i desykantów oraz selektywnego stosowania innych 
pestycydów bądź nawozów.
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OPRYSKIWACZ 
uniwersalny 5.0 L

GB950

OPRYSKIWACZ 
uniwersalny 7.0 L

MATERIAŁ zbiornik HDPE

OPAKOWANIE wielobarwne opakowanie kartonowe

EAN 5904842292706

Maksymalne ciśnienie pracy: 2,5 bar

Lanca wyposażona w blokadę spustu i regulację stopnia 
rozpylenia (od mgły do prostego strumienia). Wąż długości 
120 cm. W zestawie: manometr, skala, pasek nośny, zawór 
bezpieczeństwa, komplet uszczelek zapasowych.

GB970

SPRYSKIWACZ 
ręczny 0.5 L

MATERIAŁ zbiornik HDPE

OPAKOWANIE oferowany luzem

EAN 5904842290054

Regulowany kształt strumienia.

GB905

MATERIAŁ zbiornik HDPE

OPAKOWANIE oferowany luzem

EAN 5904842290108

Regulowany kształt strumienia. 
Blokada spustu.

SPRYSKIWACZ 
ręczny 1.0 L

GB910

OPRYSKIWACZ 
kompresyjny 1.5 L
z mosiężną dyszą

MATERIAŁ zbiornik HDPE

OPAKOWANIE torba PE

EAN 5904842292157

Regulowany kształt strumienia. 
Blokada spustu

GB925

OPRYSKIWACZ 
uniwersalny 5.0 L

GB945

MATERIAŁ zbiornik HDPE

OPAKOWANIE folia

EAN 5904842292454

Maksymalne ciśnienie pracy 2,5bar. Lanca wyposażona 
w blokadę spustu i regulację stopnia rozpylenia. W zestawie: 
pasek nośny, zawór bezpieczeństwa, komplet uszczelek 
zapasowych, instrukcja obsługi. Przeznaczenie: do zraszania, 
spryskiwania, nawożenia płynnego i czyszczenia powierzchni.

zbiornik HDPE

uniwersalny 5.0 Luniwersalny 5.0 L
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OPRYSKIWACZ
kompresyjny 1.0 L
z mosiężną dyszą

MATERIAŁ zbiornik HDPE

OPAKOWANIE torba PE

EAN 5904842292102

Regulowany kształt strumienia. 
Blokada spustu.

GB920
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MATERIAŁ zbiornik HDPE

OPAKOWANIE wielobarwne opakowanie kartonowe

EAN 5904842292508

Maksymalne ciśnienie pracy: 2,5 bar

Lanca wyposażona w blokadę spustu i regulację stopnia 
rozpylenia (od mgły do prostego strumienia). Wąż długości 
120 cm. W zestawie: manometr, skala, pasek nośny, zawór 
bezpieczeństwa, komplet uszczelek zapasowych.

SPRYSKIWACZE, OPRYSKIWACZE



EKSPOZYTORY NA NARZĘDZIA 
I PRODUKTY DO NAWADNIANIA

EKSPOZYTOR NA NARZĘDZIA I SPRZĘT DO PODLEWANIA GREENMILL, 
WYMIARY: szer. 90 cm x gł. 45 cm x wys. 246 cm

LOGOTYP PODŚWIETLANY LED

EKSPOZYTOR NA NARZĘDZIA I SPRZĘT DO PODLEWANIA GREENMILL, 
WYMIARY: szer. 94 cm x gł. 46 cm x wys. 200 cm
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 Floraland Spółka z o.o. Sp.k.
ul. Strużańska 28, Stanisławów Pierwszy, 05-126 Nieporęt

tel.: 22 767 35 00, fax: 22 767 35 01, zamówienia fax: 22 767 35 02
www.floraland.pl, www.greenmill.pl, floraland@floraland.pl

NARZĘDZIA OGRODNICZE

NARZĘDZIA I AKCESORIA 
OGRODNICZE DLA KOBIET

NARZĘDZIA I AKCESORIA 
OGRODNICZE DLA DZIECI

SYSTEMY  
NAWADNIANIA

NARZĘDZIA I AKCESORIA  
OGRODNICZE, SYSTEMY 

NAWADNIANIA

NARZĘDZIA I AKCESORIA
OGRODNICZE  
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